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NR DzC.5.22,70..4.2425.
Wydanie nr O1 z dnia 18.07.2023 t.

KPB Intra Polska Sp. z o. o.
ul. Graniczna44
43-100 Tychy

Wnętrzowe przekładniki prądowe SN

CTS 12, CTS 170 CTS 25, CTS 25 Sch' CTS 258 Sch' CTS 25X Sch'
cTs 38.41W

KPB Intra s.r.o.
idńnskń477
6s5-01 Bućovice, Czechy

Według załączni|<a

IPII Institut,oPriiffeld fiir elektńsche Hochleistungstechnik'' GmbH;
StrojircnsĘ zkusebni ustaw SZU

Podstawowe parameĘ:

Wyrób spełnin wymaganin
zawarte w: PN.EN 6t869-1z2009' PN.EN ó1869-2:2013.06

Zgodnie zrapnrtami
wykonanymprzez:

Nr raportów z badań typu: 11918-20.022|' |a377-l9.a947 
' 
031s3.22-u67, |1s77-24-0347 

'll57 8-24-A348, 03155-22-Af7 6; 32-108321 LilP, 32-11143 nZ

okres ważności: od 18 lipca 2025 do 17 lipca 2028

Prawo do posługiwania się ceńylikatem zgodności w okresie jego ważności doĘczy wylącznie:
. tych egzemp|arry, które posiadają identyczne właścirrości, konstrukcję i wyposażenieo jak próbki wyrobu

przedstawione do badań
o posiadacza certyfikatu lub jego upoważnionego przedstawieiela

Zestawienie dan}lch teckniczn}łchwyrobu zal,łierąjq ząłqcmiki do niniejszego cert}lfikątu
Liczba ząłqczników: 1

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBU PC_la (Program typu la wg PN-EN ISOIIEC 17067:2014-01)
(właściwości wyrobu potwierdzone badaniami typu)

Kięrownik Jednostki
INSTYTUTU

. PAŃSTWowEGo IN BADAWCZEGO

Warszawa, dnia 18.07 .2025 r. mgr inz. Dariusz

AC 117

CERTYTII{AT ZGODNOSCI

Nazwa i adres
p o si ada c za c efiyli k at u :

Nazwawyrobu:

Typ:

Producent:
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AC 117

z AŁ ĄczffiK CERTYFIKATU zco DITo Ścr
NR DzC.522.?A,4.20/25

Vlydanie nr O1 z dnia L8.47.2O25 r.
zEsrawIENrE DAIrYCH TECHfiICZilIYCH WYROBU

Wnętrzowe przekładniki
prądowe Ęput

2s I s0 / 12s (kv) 4,0,5 /95 I
1e0 (kv)

L7,5 / 38
/ es (kv)

12/28t
75 (kv)

Znamionowy poziom
izolacji U* I AC ILI

Znamionowy prąd
pierwotny 1p"

tA;5AZnamionowy prąd Mórny 1""

< 31,5 kAZnamionowy krótkotrwaĘ
prądciep|ny I*

2,5 - 60 VAMoc znamionowa rdzeni do
pomiaru i zabezpieczeh S,

0,2; 0,2S;0,5;0,5S; 1; 3
Klasa doktadności uzrvojeń
do pomiarów

UWAGI:

1. 1) Brak badan skrzynek zaciskowych

5P; 10PKlasa dokładności uzwojeń
do zabezpieczeit

5; 10; 15;20

Stopień ochrony
zapewniany przez obudowę

Stopień ochrony przed
zewnęt z:nymi uderzeniami
mechanicznymi zapewniany
przez obudowę

Strona2z2


