KPB Intra Polska

PRZEKLADNIK PRADOWY WNETRZOWY
CTS 38.41W

Przektadnik typu CTS 38.41W jest jednofazowym
przektadnikiem prgdowym wnetrzowym w izolaciji
zywicznej przeznaczonym do zasilania przyrzgdow
pomiarowych oraz obwoddéw zabezpieczeniowych
urzadzen elektroenergetycznych w sieciach o napieciu
znamionowym do 40,5 kV.

Zakres znamionowych pradéw pierwotnych wynosi
5-2500 A. Warto$¢ znamionowego pradu wtdérnego
wynosi 5Alub 1A.

Wszystkie aktywne czesci przektadnika sg zalane

mieszankg epoksydowg. Masa ta petni zaréwno

ochrone elektroizolacyjng jak i mechaniczng.

Przektadniki prgdowe CTS 38.41W sg produkowane jako jednordzeniowe, dwurdzeniowe, trzyrdzeniowe,
czterordzeniowe, pieciordzeniowe lub szesciordzeniowe odpowiednio w wersjach:

— podstawowej (z jednym, dwoma, trzema, czterema, piecioma lub szescioma uzwojeniami wtérnymi),
— z przetgczalnym uzwojeniem pierwotnym,
— z odczepami na uzwojeniach wtérnych. (maksymalnie cztery rdzenie).

Zmiane zakresu w poszczegdllnych wersjach przektadnika uzyskuje sie przez odpowiednie wykorzystanie
odczepdéw po stronie wtérnej lub wtasciwy montaz dwdch ztgczek po stronie pierwotnej (Sruby i ztgczki sg
elementami wyposazenia).

Przektadniki mogg by¢ montowane w pozycji dowolnej.

Pokrywa listwy zaciskowej uzwojeh wtérnych przystosowana jest do plombowania.

Podstawowe dane techniczne

Najwyzsze napiecie dopuszczalne kV 40,5

Znamionowe napiecie probiercze izolacji kV 95

Znamionowe napiecie probiercze udarowe kV 190

Znamionowy prad pierwotny A 5-2500

Znamionowy prad wtérny A 5(1)

Moc VA 2.5,5,7.5,10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Klasa doktadnos$ci uzwojen pomiarowych 0.2,0.2S8,0.5,0.55,1,3
Klasa dokfadnosci uzwojen do zabezpieczen 5P, 10P, PX
Wspdiczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS 5,10

Wspditczynnik graniczny doktadnosci ALF 5,10, 15,20
Znamionowy krotkotrwaty prad cieplny lth kA 2-80

Znamionowa czestotliwos¢ Hz 50

Masa kg 50

Przektadniki standardowo spetniajg wymagang klase doktadnosci w zakresach od 5% do 12% pradu
znamionowego pierwotnego i 25% - 100% obcigzenia obwoddw wtdrnych. Istnieje mozliwos¢ wyprodukowania
przekfadnikéw z EXT 150 lub EXT 200. Przektadniki CTS 38.41W spetniajg wymagania normy PN-EN 61869-2,
GOST 1516.1-76 i GOST 7746-89.
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Schemat elektryczny, szkic wymiarowy CTS 38.41W

Rodzaje wykonan Rodzaje wykonan zaciskéw pierwotnych
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Wykonanie czterordzeniowe:
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Wykonanie od 1250 do 2500 A wedtug GOST 15150
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